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Tubos PEAD para adugdo e distribuicéiode agua

APLICACOES

Rede de distribui¢gdo e ligagdes prediais de dgua potavel.

Aducédo e captacdo de agua.

Transporte de alimentos.

Transporte de sélidos (mineracdo [ drenagem).

Bobinas de aspersdo autopropelidas para irrigagdo.

Redes de irrigacgdo e sistemas de drenagem.

Transportes de produtos quimicos e instalagdes insdustriais e linhas de vinhoto.

VANTAGENS

- Leveza e flexibilidade

- Excelentes caracteristicas hidraulicas

- Elevada resisténcia quimica

- Elevada resisténcia a corrosdes

- Elevada resisténcia a abrasdo

- Grande impermeabilidade a gases e vapores
- Atoéxico

- Facilidade de manuseio e instalagdo

- Elevada vida atil superior a 50 anos

- Rapidez e economia no assentamento

Tubos de Polietileno para ligagdes
predial PN IMPa NBR 8417

@ DE Esp. Peso Ref.

mm mm Médio
Kg/m

20 2,3 0,131 41020
32 3,0 0,275 41032

CORES DOS TUBOS

Redes de Agua: cor PRETA com linhas AZUIS.
Esgoto: Cor PRETA com linhas Equidistantes OCRE




Tubos PEAD Para aducgéio e distribuigéio de agua

PN (Bar)

Espessura Peso

PN 8 / SDR 17

Espessura Peso

PN 10 / SDR 13,6 PN 12,5/ SDR 11

Espessura Peso

Espessura Peso

PN 16 / SDR9

Espessura Peso

PN 20 / SDR 7,25

Espessura Peso

TUBO PEAD PE 80 - TABELA DE MEDIDAS

PN 6 / SDR 21

PN 25

Espessura Peso

mm (Kg/m) mm (Kg/m) mm (Kg/m) mm (Kg/m) mm (Kg/m) mm (Kg/m) mm (Kg/m)
20 - - - - - - - . 2,3 0,131 2,8 0,152 3,4 0,177
25 - - - - - - 2,3 0,168 28 0,197 35 0,238 4,2 0,275
32 - - 2,3 0,220 2,4 0,228 30 0,275 3,6 0,323 45 0,390 5,4 0,451
a0 2,3 0,280 2,4 0,290 3,0 0,351 3,7 0,425 45 0,504 56 0,605 6,7 0,702
50 2,4 0,369 3,0 0,447 3,7 0,543 46 0,660 56 0,782 69 0,930 8,3 1,089
63 30 0,571 3,8 0,713 4,7 0,866 5,8 1,043 7,0 1,228 8,7 1,477 | 10,5 1,735
75 3,6 0,818 4,5 1,006 5,6 1,226 6,9 1,475 8,4 1,756 | 10,4 2,101 | 12,5 2,460
90 4,3 1,172 5,4 1,446 6,7 1,757 8,2 2,111 | 10,0 2,502 | 12,5 3,026 | 15 3,504
110 5,3 1,760 6,6 2,152 | 8,2 2,630 | 10,0 3,131 | 12,3 3,763 | 152 4,500 | 18,3 5,285
125 6,0 2,249 7,5 2,777 9,3 3,385 11,4 4,062 | 139 4,825 | 17,3 5,814 - -
140 6,7 2,816 8,3 3,446 10,4 4,235 | 12,8 5097 | 156 6,066 | 19,4 7,297 - -
160 7,7 3,694 9,5 4,498 | 11,9 5,523 | 14,6 6,646 | 17,8 7,904 | 22,1 9,506 - -

PN (Bar)

TUBO PEAD PE100 - TABELA DE MEDIDAS

PN 8 / SDR 21

Espessura Peso

PN 10 /SDR17 PN12,5/SDR13,6 PN 16 /SDR 11

Espessura Peso

Espessura Peso

Espessura Peso

PN 20 / SDR9

Espessura Peso

PN 25 / SDR 7,25

Espessura Peso

PN 32

Espessura Peso

mm  (Kg/m) mm  (Kg/m) mm  (Kg/m) mm  (Kg/m) mm  (Kg/m) mm  (Kg/m) mm  (Kg/m)
20 - - - - - - : . 2,3 0,131 2,8 0,152 34 0,177
25 - - - - - - 2,3 0,168 2,8 0,197 35 0,238 42 0,275
32 - - 2,3 0,220 24 0,228 30 0,275 36 0,323 45 0,390 54 0,451
a0 2,3 0,280 2,4 0,290 30 0,351 3,7 0,425 45 0,504 56 0,605 67 0,702
50 2,4 0,369 3,0 0,447 3,7 0,543 46 0,660 56 0,782 69 0,930 8,3 1,089
63 30 0,571 3,8 0,713 4,7 0,866 58 1,043 7,0 1,228 8,7 1,477 | 10,5 1,735
75 3,6 0,818 4,5 1,006 5,6 1,226 6,9 1,475 8,4 1,756 | 10,4 2,101 | 12,5 2,460
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Conex¢éio de compresséio

514 - TEDE COMPRESSAO 90°

Bitolas Referéncia

DxDxD
20x20x20 51420
25x25x25 51425
32X32x32 51432
40x40x40 51440
50x50x50 51450
63x63x63 51463
75x75x75 51475
90x90x90 51490
110x110x110 514110

515 - TE DE COMPRESSAO 90° ROSCA FEMEA

Bitolas Referéncia
DxRxD
20x3/4"x20 51520
25x3/4"x25 51525
32x1"x32 51532
40x1"1/4"x40 51540
50x1"1/2"x50 51550

63x2"x63 51563
75%2"1/2"X75 51575
90x3"x90 51590

110x4"x110 515110

530 - TEDE COMPRESSAO 90° REDUGAO

Bitolas Referéncia

DxDxD
25x20x25 53025
32x25x32 53032
40x32x40 53040
50x40x50 53050
63x50x63 53063
75x63x75 53075
90x75x90 53090
110x90x110 530110




Conexdo de compresséo

510 - UNIAO DE COMPRESSAO

Bitolas Referéncia

DxD
20x20 51020
25%x25 51025
32x32 51032
40x40 51040
50x50 51050
63x63 51063
75%X75 51075
90x90 51090
110x110 510110

512 - REDUCAO DE COMPRESSAO

Bitolas Referéncia

DxD
25x20 51225
32x25 51232
40x32 51240
50x40 51250
63x50 51263
75%x63 51275
90x75 51290
110x90 512110

513 - COTOVELO DE COMPRESSAO

Bitolas Referéncia

DxD
20x20 51320
25%X25 51325
32x32 51332
40x40 51340
50x50 51350
63x63 51363
75x75 51375
90x90 51390
110x110 513110




Conexdes de Compressdo

511- ADAPTADOR DE COMPRESSAO ROSCA MACHO

Bitolas Referéncia
DxR
20x3/4" 51120
25x3/4" 51125
32x1" 51132
40x1"1/4" 51140
50x1"1/2" 51150
63x2" 51163
75x2"1/2" 51175
90x3" 51190
110x4" 511110

501- ADAPTADOR DE COMPRESSAO ROSCA FEMEA

521- TAMPAO DE COMPRESSAO

Bitolas Referéncia
DxR
20x3/4" 50120
25x3/4" 50125
32x1" 50132
40x1"1/4" 50140
50x1"1/2" 50150
63x2" 50163
75x2"1/2" 50175
90x3" 50190
110x4" 501110
CRGIES Referéncia
D
20 52120
25 52125
32 52132
40 52140
50 52150
63 52163
75 52175
90 52190
110 521110




Conexdes de Compressdo

520 - ADAPTADOR DE COMPRESSAO FLANGE

Bitolas Referéncia
DxD
50x2"(dn50) 52050
63x2"(dn50) 52063
75x2"1/2"(dn65) 52075
90x3"(dn80) 52090
110x4"(dn100) 520110

505 - COLARDETOMADA

Bitolas Referéncia

DxD
25x3/4" 50525
32x3/4" 50532
40x3/4" 50540
50x3/4" 50550
63x3/4" 50563
75x3/4" 50575
90x3/4" 50590
110x3/4" 505110
KIT CAVALETE .
P/HIDROMETRO HIDROMETRO




Conexodes de Compresséo

REGISTRO RAPIDO COM MANOPLA 20MM

ADAPTADOR COM REGISTRO CABEGCA QUADRADA 20MM




Conexoes de Eletrofuséo

As conexdes de PEAD em eletrofus@o sdo os melhores e mais
tecnolégicos produtos para conectar tubos de polietileno. A
soldagem incorpora os acessérios a tubulagdo, em uma
ligagdo absolutamente hermética. A passagem de uma
corrente elétrica através da resisténcia, parte integrante do
acessorio, faz com que este e o tubo se fundam em uma
dnica peca.

Os acessorios de eletrofusdo sdo os mais utilizados no mundo
para conexdes de redes de abastecimento de gés.
Atualmente, na Europa e na América Latina sdo instalados em
redes de abastecimento de dgua municipais e interurbanas.
Além disso, esses acessorios sdo utilizados em instalacées
industriais, mineragdo, tubulagées de drenagem e dgua
residual.

Nossas conexdes sdo importadas diretamente de
fornecedores renomados internacionalmente e atendem
todas as normas nacionais (ABNT NBR 14462-3/4 e ABNT NBR
15583) e
internacionais, além de possuirem diversos certificados
internacionais.



Termofusdo

Termofusédo

A solda por termofusdo &€ uma solda de topo, ou seja, as paredes
dos tubos ou conexdes a serem soldados sdo aquecidas por uma
placa com temperatura controlada e acima da temperatura de
fusdo do material.

Apds formado o corddo de solda, as pecgas sdo pressionadas de
acordo com os parmetros dispostos nas normas, até que a solda
seja finalizada.
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LINEAR TUBOS E CONEXOES
AV.DOS MUNICiPIOS, 2351| BAIRRO CANUDOS | NOVO HAMBURGO [ RS
CEP 93544-750 - FONE: (51) 3192-6003 (51) 99711-6019
COMERCIAL@LINEARTUBOS.COM.BR
WWW.LINEARTUBOS.COM.BR



